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oznaczenia.
@ numeracja ryzalitow
Istnie/gca szlichta betonowa na zewnatrz
budynku - do wymiany
taczna powierzchnia - 40m?
0
Istniejaca posadzka z wyktadziny dywanowes g
do wymiany wraz z warstwami podktadowymi, »
taczna powierzchnia - 30 m?
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Istniejaca szlichte zewnetrzng nalezy skué (razem PN
z ptytkami ceramicznymi) do poziomu 15cm ponizej wawn soves | BUDYNEK CENTRUM KONFERENCYJINEGO PAN | e
poziomu utozenia drwenianych podwalin ryzalitow. swommeco | Wierzba 7, 12-220 Ruciane-Nida 3
Nowag szlichte nalezy wyla¢ w tych samych miejscach rw | RZUT NISKIEGO PARTERU
uzyskujac poziom jej wykorniczenia 8 cm ponizej FRAGMENT il
poziomu utozenia drewnianych podwalin ryzalitow. 2020
. : : 4 H H inz.architekt Andrzej Graijt
Bardzo wazne ./eSt UzySkanle SpadkO,W nowe./ SZ/IChty umpil.';:?cfj.?\ilripleec. arzhirti?tonriijzsgj i konstrukcyjnej Nr Bt/13/90
w kierunkach od budynku i od ryzalitow - min. 2% N .
mgr inz.architekt Matgorzata Karpowicz
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