/stnie/gcg szlichie zewnelrzng nalezy skuc p rOJ e kt 1 1 O
(razem z ptytkami ceramicznymi) do i
poziomu 15cm ponizej poziomu ufozenia

drwenianych podwalin ryzalitow. podwaliny przeznaczone do wymiany
Nowa szlichte nalezy wylaé w tych samych istniejgca posadzka - z zastosowaniem litego drewna dgbowego
miejscach uzyskujgc poziom jej wyktadzina dywanowa w klasie jakosci min. Il,

wykoriczenia 8 cm ponizej poziomu do czesciowes wymiany w klasie WytrgymafOSCI konstr. (wg PN-EN
utozenia drewnianych podwalin ryzalitow. wraz z warstwami pod 338:2004) min. D50,

Bardzo wazne jest uzyskanie spadkow wyktadzing 20 O_l’/VI/_gOl.‘nOSCI max. 15%, impregnowane
nowej szlichty w kierunkach od budynku S Clsieniowo

i od ryzalitow - min. 2% >~] wymieniona izolacja pozioma

j 2xpapa polimerobitumiczna

/ Q
|
N wymieniona szlichta betonowa 8-4cm

ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁ o% wymieniony podktad betonowy 6cm
°°°°°°°° i

istniejgca ubita podsypka piaskowa 10 cm

istniejgca Sciana

stan |Stn|eJQCy 1:10 fundamentowa
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