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1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem ekspertyzy jest doprowadzenie budynku Centrum konferencyjnego Polskiej
Akademii Nauk, Dom Pracy Twérczej potozonego w Miejscowosci Wierzba 7, 12-220 Ruciane Nida do
obecnie obowigzujgcych przepisdbw z zakresu bezpieczedstwa poiarowego - przebudowie
polegajacej na podwyiszeniu wymogdw techniczno ~budowlanych, w tym standardu zabezpieczenia
przeciwpozarowego. W budynku, bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy mieszcza sie: sale
konferencyjne, pomieszczenia rekreacyjne, pomieszczenia restauracyjne z zapleczem kuchennym i
pokoje noclegowe.

Cel opracowania
Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkéw przeciwpozarowej ochrony biernej i czynnej dla
modernizacji obiektu, w tym zaprojektowanie rozwigzari zamiennych w stosunku do wymagan
zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadall budynki i ich usytuowanie / Dz. U. z 2002 r. , nr 75, poz.
690 /, oraz w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
/Dz. U. Nr 109, poz.719/.

Gtéwnym powodem projektowania rozwigzari zamiennych jest fakt, ze modernizacja istniejacego
budynku, polegajgca na petnym jego dostosowaniu do wymagah warunkéw technicznych jest
niemozliwa ze wzgledu na uklad i rozwigzania konstrukcyjno — funkcjonalne. Opracowanie
przedmiotowej ekspertyzy okresla propozycje niezbgdnych rozwigzan zamiennych, ktérych realizacja
zapewni bezpieczenstwo ludzi, ich zyciu i zdrowiu.

Niniejszy dokument okre$la mozliwo$¢ spetnienia wymagan bezpieczedstwa pozarowego
w budynku w sposéb inny, niz wynikajacy bezposrednio z przepiséw techniczno — budowlanych,
stosownie do trybu okreslonego w § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami). W ekspertyzie dokonano kompleksowej oceny
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stanu bezpieczeristwa pozarowego, uwzgledniajac wplyw rozwigzan zamiennych na niepogorszenie
warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Przedmiotowe rozwigzania, realizowane w obiekcie jako ponadnormatywne, w naszej ocenie
zapewniajace akceptowalny poziom bezpieczeristwa uizytkownikow i jednostek ochrony
przeciwpozarowej zostang uzgodnione z Warmirisko-Mazurskim Komendantem Wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej, celem uzyskania zgody na zastosowanie ich w projekcie budowlanym.

Niniejsza ekspertyze techniczng sporzadzono w oparciu o udostepniong dokumentacje
techniczng budynku, informacje przekazane przez Inwestora, a takze przeprowadzone wizje lokalne.

Podstawy opracowania ekspertyzy technicznej:

- Zlecenie wystawione przez Polskg Akademie Nauk

- inwentaryzacja przedmiotowego obiektu.

- analiza dokumentaciji technicznej przedmiotowego budynku.
- wizja lokalna obiektu.

1. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,

z péin. zm.)

2. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U. Nr 109, poz.719)

3. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

4. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestoéci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

5. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw. Wymagania ogéline i klasyfikacja.

6. PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci
materiatéw budowlanych.

7. PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym.

8. PN-EN ISO 7010:2012 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpoiarowa.

9. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

10. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk.

11. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.

12. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

13. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.
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14. Postanowienia ogdlne.PN-1EC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczerstwa.

15. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

16. PN-IEC 61024-4-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogéine.

17. PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY,
KONSTRUKCJA, PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE).

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest w miejscowosci Wierzba Budynek sktada sie z trzech
kondygnacji nadziemnych. Obiekt nie jest podpiwniczony.

Przedmiotem ekspertyzy jest caty budynek, kt6ry stanowi jedng strefe pozarowa. W budynku
znajdujy sie sale konferencyjne, zaplecze kuchenne, pomieszczenia administracyjno-socjalne, oraz
pokoje noclegowe.

Opis konstrukcji budynku:

- Konstrukcja gtéwna — zelbetowa.

- Sciany zewnetrzne — grubosci 45 cm wykonane z cegly dziurawki przetozonej Scm. warstwa
wetny mineralnej na zaprawie cementowo — wapiennej z tynkiem cementowo — wapiennym.

- Sciany wewnetrzne gr. 31 i 45 cm z cegly peinej na zaprawie cementowo — wapiennej z
tynkiem cementowo — wapiennym.

- Schody miedzy kondygnacyjne — zelbetowe

- Dach — mansardowy, w konstrukcji drewniane;.

- Pokrycie dachu - blacha ocynkowana.

3. WARUNKI BUDOWLANO - INSTALACYJNE - STAN TECHNICZNY
(ZWIAZANY Z OCHRONA PRZECIWPOZAROWA).

Stan techniczny instalacji uzytkowych wystepujacych w budynku bedacym przedmiotem ekspertyzy:

a. Instalacje elektroenergetyczne:
stan zgodny z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu umieszczony przy wejéciu
gtéwnym do budynku.
Ogrzewanie budynku zapewnione jest z kottowni lokalnej zlokalizowanej w odrebnym budynku.
Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.

b. Instalacje wodociggowe przeciwpozarowe:
hydranty wewngtrzne 25 z weiem poéisztywnym na wszystkich kondygnacjach budynku,
obejmujgce swoim zasiegiem cafa powierzchnie budynku, ktére zostang uzupetnione w ramach
przebudowy.

c. Instalacje i urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu: "
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W opisywanym budynku nie ma wymogu stosowania obudowane] i zamykanej drzwiami klatki
schodowej, oraz wyposazenia jej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu.
d. Instalacje sygnalizacyjno — alarmowe:
Nie ma wymogu wyposazenia obiektu w instalacje sygnalizacyjno — alarmowa.
Budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozaru w ramach rozwigzania zamiennego.
e. Stafe i pétstate urzadzenia gasnicze:
Nie dotyczy.

4. ZAKRES ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA I OCENA WARUNKOW
TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, W OPARCIU O KTORE BUDYNEK
UZNANY ZOSTAL ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU LUDZI (jezeli taki stan
zostat stwierdzony w budynku).

Po przeanalizowaniu zgodnie z § 16 ust. 1 i 2 rozporzadzenia [2], ktdre jest podstawa do uznania
uzytkowanego budynku istniejacego za zagrazajgcy zyciu ludzi, mozna stwierdzi¢, ze taki stan
w analizowanym budynku wystepuje z uwagi na to, ze:

Przekroczone sq o ponad 100% od okreslonej w przepisach techniczno- budowlanych dtugoéci dojs¢.
Najdtuisza dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego z pokoju nr 2.19 wynosi 46m.

Po podziale budynku na strefy pozarowe prowadzaca z pomieszczenia mieszkalnego (2.19) najdtuzsza
dtugosc dojscia ewakuacyjnego do wyjécia do sasiednie strefy pozarowej bedzie wynosita 21m.

5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji;
Budynek posiada:

- powierzchnia zabudowy - 668,7m’,

- powierzchnia uzytkowa - 3160,80m?,

- kubatura budynku -6 220m°,

- wysokos$¢ budynku - 10,02m. (mierzona jak dla ZL)
kwalifikowany do budynkdéw niskich (N).

- liczba kondygnacji -3.

5.2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych;

Najblizszy budynek — dom wypoczynkowy jest zlokalizowany od strony pétnocnej w odlegtoséci 18m.
0d strony potudniowej w odlegtosci 20m. przebiega droga lokalna.

Od strony wschodniej znajduje sie droga pozarowa i parking z wjazdem na teren.

Od strony zachodniej do budynku przylegaja tereny rekreacyjne.
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5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W budynku nie s3 stosowane do wykoriczenia wnetrz materiaty fatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymiace.

5.4. Przewidywana gestosc obciazenia ogniowego;

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przemystowo-magazynowe PM, dla ktérych okreéla sie
gestos¢ obcigzenia ogniowego.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kaidej
kondygnacji i w poszczegblnych pomieszczeniach, w ktérych przebywaé
moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi;

Przewidywana liczba 0séb na poszczegdinych kondygnacjach:

Niski parter ZL 1i ZL lll: 400 oséb

Parter: ZLI1iZL 1l - 270 osdb,

Pietro: ZLV - 41 oséb,

Razem - 108 osdb.

W budynku wystgpuja dwa pomieszczenia w ktorych moga przebywaé jednoczeénie wieksze grupy
ludzi:

Niski parter — 0.24 Sala konferencyjna przeznaczona na maksymalnie 400 os6b i parter — 1.53
restauracja przeznaczona na maksymalnie na 200 osdb.

5.6. Ocena zagrozenmia wybuchem pomieszczenn oraz przestrzeni
zewnetrznych;

W budynku nie prowadzi sig proceséw technologicznych z uzyciem materiatéw mogacych wytworzyé
mieszaniny wybuchowe, ponadto nie wystepujg materialy (gazy i pyly) mogace stwarzaé
niebezpieczeistwo  wybuchu, nie  wystepuja  wigc  strefy  zagrozenia  wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe;

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. W takcie remontu zostanie podzielony na cztery strefy
pozarowe:

SP1—ZL1iZL Il obejmujacy czg$¢ kondygnacii niskiego parteru zawierajgca sale konferencyjne wraz z
zapleczem socjalnym i zapleczem magazynowym kuchni i o$rodka, oraz czeé¢ parteru zawierajaca
salg restauracyjna, kuchnie i wewnetrzng klatke schodowa o powierzchni uzytkowej 1 620,85m?.

SP2 — ZL V obejmujacg potudniowa strone kondygnacji | pigtra zawierajgcg pokoje noclegowe o

ierzchni uzytkowej 470 2 .
powierzchni uzytkowej 470,65m ;](OMENDA WO]EWODZKA
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SP3 - ZL V obejmujaca pétnocng strone kondygnacji | pietra zawierajaca pokoje noclegowe o
powierzchni uzytkowej 235,09m>,

SP 4 — ZL il obejmujacy pozostaty czes$¢ budynku zawierajaca uktad komunikacyjny, pomieszczenia
magazynowe, biurowe i rekreacyjne z wydzielong pozarowo wentylatornig na poziomie niskiego
parteru, o powierzchni uzytkowej 834,21m?,

Zgodnie z § 227.1 rozporzadzenia [1] powierzchnie stref nie przekraczaja powierzchni dopuszczalne;j.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Dla budynku zawierajgcego strefe pozarowa ZL |, ZL Il i ZL V niskiego [N], zgodnie z § 212 ust. 3 [1]
wymaga sig klasy odpornosci pozarowej ,,B".

Klasy odpornosci ogniowej i stopieri rozprzestrzeniania ognia poszczegdlnych elementéw
przedstawiajg sie nastepujaco:

Nazwa elementu Wymagana | Nazwy zastosowanych elementow Ocena
klasa
odpornosci
ogniowej
Gtoéwna konstrukcja R 120 Szkielet konstrukcyjny budynku stanowigw | Spetnia
nosna czesci o rzucie prostokatnym tréjnawowe

ramy zelbetowe o rozpietosci ramy 9,00m.
W czesci budynku o rzucie trapezowym
wystepujg ramy tréjnawowe o rozpietosci
naw 7,00+9,00+7,20m. Stupy ram o
przekrojach 30x40cm i 30x30m.

Sciany zewnetrzne - grubosci 45 cm
wykonane z cegly dziurawki przetozonej
5cm. warstwa wetny mineralnej na zaprawie
cementowo — wapiennej z tynkiem
cementowo — wapiennym.

Strop REI 60 Stropy Zelbetowe gesto zebrowe Teriva o Spetnia
rozpietosci w osiach ram 3,60m.
Sciany zewnetrzne El 60 Sciany zewnetrzne — grubosci 45 cm Spetnia

wykonane z cegly dziurawki przetozonej
5cm. warstwg wetny mineralnej na zaprawie
cementowo — wapiennej z tynkiem
cementowo — wapiennym.

Sciany wewnetrzne El 30 Sciany wewnetrzne gr. 31i45cm z cegly Spetnia
petnej na zaprawie cementowo — wapiennej
Z tynkiem cementowo — wapiennym.

Konstrukcja biegu R 60 Ptytowe zelbetowe Spetnia
schoddw
Konstrukcja dachu R 30 mansardowy, w konstrukcji drewniane;j, Spetnia

ptatwiowo-kleszczowej z zastrzatami typu
wieszarowego. Drewno konstrukciji dachy, , ;-
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zostanie zabezpieczone grzybo i
ogniochronnie do stanu trudno zapalnego
»Fobosem M-4” lub innym $rodkiem o nie
gorszych wiasciwosciach po przez
malowanie, kapiel lub metodg natryskowa
wg instrukcji producenta srodka.

Przekrycie dachu RE 30 Deskowanie zostanie zabezpieczone grzybo i | Spetnia
ogniochronnie do stanu trudno zapalnego
»Fobosem M-4" lub innym $rodkiem o nie
gorszych wiasciwosciach po przez
malowanie, kapiel lub metoda natryskowa
wg instrukcji producenta srodka.

Pokrycie dachowe — na spadkach gléwnych:
dachéwka ceramiczna, na dachach czeéé
wyzsza o spadku 20% blacha cynkowa.

Elementy drewniane dachu budynku zostang doprowadzone do stopnia nierozprzestrzeniania (NRO).
W budynku obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie spetnia¢ wymagania, co najmniej El 30.
Przepusty instalacyjne w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu technicznym - wentylatorni i
elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do wymagane;j klasy odpornosci
ogniowej.

Do wykoriczenia wnetrz budynku — pomieszczeri nie sg stosowane materialy fatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Réwniez na drogach komunikacji
ogolnej stuzacych celom ewakuacji nie s stosowane materiaty tatwo zapalne. Fragment obudowy
drogi ewakuacyjnej na kondygnacji niskiego parteru (0.3) zostanie uodporniony do niezapalnoéci.
Wymog § 217 ust 1 rozporzadzenia [1] dotyczacy stref pozarowych SP2 i SP3 znajdujacych sie na
pigtrze moéwiacy o tym, ze w budynkach ZL IV i ZL V klasa odpornosci ogniowej przegréd
wewnetrznych oddzielajacych mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od drég
komunikacji ogélnej, oraz od innych mieszkar i samodzielnych pomieszczeri mieszkalnych powinna
wynosi¢ co najmniej: dla $cian budynku - El 30 jest spetniony.

Pigtro - poddasze przeznaczone na cele uzytkowe bedzie oddzielone od palnej konstrukgji i palnego
przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El 30. Strop spetnia wymagania,
obudowy skoséw zostang obtozone ptytami GKF o gr. 10mm.

Na poziomie parteru znajduje si¢ pomieszczenie techniczne (0.5) wentylatornia ktére zostanie
wydzielone pozarowo $cianami El 120, stropem REI 60 i drzwiami El 60.

5.9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenistwa i
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

* Dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjécia na droge
ewakuacyjng nie przekracza 40 m.
e Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych:
SP-1 przekraczajg wymagane, przy jednym dojsciu 10m. jedynie w kuchni na poziomie
parteru.
Dtugo$é dojécia z pomieszczenia kuchni (1.43) wynosi 17m. KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]
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Z Restauracji (1.53) na parterze diugosci dojs¢ ewakuacyjnych beda wynosity: 11m. przy
pierwszym dojsciu i 21m. przy drugim dojsciu.

SP-2 przekroczona wymagana diugos$¢ dojécia, przy jednym dojsciu 10m. Z przedpokoju
pomieszczenia mieszkalnego (2.19) dtugosc dojscia bedzie wynosita 21m.

SP-3 nie bedzie przekroczona wymagana dtugos¢ dojécia, przy jednym dojsciu 10m.
Z przedpokoju pomieszczenia mieszkalnego (2.3) diugos¢ dojécia bedzie wynosita 8,6m.

SP-4  przekroczona wymagana diugos¢ dojscia, przy jednym dojéciu  30m.
Z sauny (0.59) diugos¢ dojscia bedzie wynosita 35,3m. w catoéci na poziomej drodze
ewakuacyjne;j.

® Szerokos¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi jest
wigksza od 0,9 m.

® taczna szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy wynosi 0,9 m. a w przypadku drzwi stuzgcych do
ewakuacji do 3 osob - 0,8 m.

e SzerokosC drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku powinna wynosié¢ minimum
1,20m.

® Drzwi prowadzace na zewnatrz budynku:
W-1 drzwi rozsuwane o szerokosci 1,80m (0,90+0,90), po zaniku zasilania jest mozliwoé¢
otwarcia rgcznego, po wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozaru zostang
podtaczone do systemu, w chwili uruchomienia alarmu pozarowego drzwi ulegng otwarciu.
W-2 drzwi, o szerokosci nie mniejszej niz 1,20m. w $wietle (0,9+0,40) ktére beda wykonane
w ramach rozwigzania zamiennego prowadzgce na schody zewnetrzne poprzez taras.
W-3 drzwi, o szerokosci 3,30m. w $wietle (1,65+1,65) prowadzace z korytarza na poziomie
niskiego parteru.
W-4, W-5, W-6 drzwi, o szerokosci 1,40m. w $wietle (0,70+0,70), kaide prowadzace
bezposrednio z Sali konferencyjnej (0.24) na poziomie niskiego parteru.
W-7 drzwi, o szerokosci 1,80m. w swietle (0,90+0,90) i W-8 drzwi o szerokoéci 1,40m.
w S$wietle (0,90+0,50) prowadzace z korytarza pomieszczedn magazynowych kuchni
na poziomie niskiego parteru.
W-9 drzwi, o szerokosci 1,00m. w swietle prowadzace z korytarza pomieszczen biurowych
na poziomie parteru nie spetniajgce wymogu drzwi ewakuacyjnych.

e Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

e Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych spetnia klase odpornosci ogniowej El 30,

e Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi ponad 1,4 m. i 1,39m. w
korytarzu pomieszczen magazynowych kuchni na poziomie niskiego parteru przeznaczonego
do ewakuacji ponizej 20 0séb.

e Skrzydia drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie zmniejszajg wymaganej
szerokosci tej drogi po ich catkowitym otwarciu, a ograniczajgce zostang wyposazone w
samozamykacze.

® Na drogach komunikacji ogélnej stuzacych celom ewakuacji nie beda stosowane materiaty
tatwozapalne.

® Kierunki i wyjécia ewakuacyjne s oznakowane znakami bezpieczenstwa zgodnie z norma

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczernistwa. Ewakuacja. ,KQI\"IP‘:ND‘A WU]EWODZKA
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® Korytarze i klatka schodowa w budynku zostang wyposazone w os$wietlenie awaryjne
i ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1338 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne w obiekcie zapewnia czas pracy awaryjnej co najmniej
1 godzing. Lampy wyposazone s3 w oprawy indywidualne z wbudowanymi akumulatorami.

5.9.1. Pionowe drogi ewakuacyjne.
Przedmiotowy budynek posiada schody biegnace z poziomu niskiego parteru na | pietro i stuzgce
jedynie komunikacji wewnetrznej w obrebie jednej strefy pozarowej SP-4 i dwie klatki schodowe:

® Ewakuacja pionowa prowadzona jest jedng wewnetrzng klatkg schodowa K-1:

Klatka schodowa prowadzi na gérng kondygnacje budynku.

Jest klatka schodowa dwubiegowa. Biegi i spoczniki schodéw s3 wykonane z zelbetu i spetniaja
wymagang klasg odpornosci ogniowej R 60. Szerokosci biegéw i spocznikéw klatki schodowej
odpowiadajg warunkom technicznym .

Klatka schodowa nie jest obudowana i zamykana drzwiami,

e Klatka schodowa K-2:
Klatka schodowa faczy poziom niskiego parteru i parteru w obrebie jednej strefy pozarowej SP4 i
stuzy wytacznie do komunikacji wewnetrznej, pomocnicze].
Jest klatka schodowg dwubiegowa. Biegi i spoczniki schodéw s3 wykonane z zelbetu i spetniajg
wymagang klasg odpornosci ogniowej R 60. Szerokosci biegéw i spocznikdw, oraz wysoko$¢ stopni
klatki schodowej odpowiadajg warunkom technicznym .

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uzytkowych
(a w  szczegélnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej
elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu);

° W budynku zastosowano instalacje wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) i mechaniczna.

o W budynku zastosowano centralny system ogrzewania wodnego, zasilany z kottowni
zewnetrznej.

° W budynku zastosowano instalacje elektroenergetyczng do oséwietlenia pomieszczen
i zasilania pomieszczen technicznych.

° Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa.

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: (stalych urzadzen
gasniczych, systeméw sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych,

o ile to mozliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej);

° State urzadzenia gasnicze w tym budynku nie s3 wymagane, "
KOMENDA WO]EWODZKA
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System sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany — Cata powierzchnia budynku bedzie
wyposazona w system sygnalizacji pozaru w ramach rozwigzania zamiennego.

Diwigkowy system ostrzegawczy nie jest wymagany,

Budynek jest wyposazony w instalacje wewnetrzng wodociggowa

hydranty wewnetrzne 25 mm z wgzem ptaskosktadanym obejmujgce swoim zasiegiem cata
powierzchnie budynku.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Budynek jest wyposazony w wymagana przepisami iloé¢ sprzetu gasniczego tj. gasnice przenosne,
przy czym jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3 ) zawartego w gasnicach powinna
przypadac w budynku na kazde 100 m2 powierzchni. Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice
proszkowe typu ABC

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20 dm®/s i jest
zapewniona poprzez zlokalizowany przy naturalnym zbiorniku wodnym (Jezioro Betdany) punkt
czerpania wody z mozliwoscig dojazdu pojazdéw cigzkich strazy pozarnej ze stanowiskiem do poboru
wody i studnig czerpalna. Punkt czerpania wody zlokalizowany bedzie w odlegtosci do 250m. od
obiektu chronionego.

5.14. Drogi pozarowe;
Droge pozarowa stanowi projektowana droga publiczna utwardzona do ktérej jest zapewnione
pofaczenie utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m. i dtugoéci nie wiekszej niz 30m. w
sposob zapewniajacy dotarcie bezpoérednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

6.1.

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej dla Budynku konferencyjnego PAN DPT w Wierzbie.

Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci
z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi;

Przekroczone sg diugosci dojs¢ ewakuacyjnych po podziale budynku na strefy pozarowe:

SP-1 przekracza wymagang, przy jednym dojéciu 10m. w kuchni na poziomie parteru.
Najdtuzsza diugos¢ dojécia z pomieszczenia kuchni (1.43) wynosi 17m.

SP-2 przekroczona wymagana dtugos¢ dojécia, przy jednym dojéciu 10m. Najdtuisza dtugosc
dojscia z przedpokoju pomieszczenia mieszkalnego (2.19) bedzie wynosita 21m.

SP-4  przekroczona wymagana diugos¢ dojécia, przy jednym dojsciu  30m.
Najdtuzsza dtugos¢ dojécia z pomieszczenia sauny (0.59) bedzie wynosita 35,3m. w catoéci na

poziomej drodze ewakuacyjne;j.
Jest to niezgodne z § 256 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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° Drogi ewakuacyjne, czyli korytarze i klatki schodowe w budynku nie s3 wyposazone
w oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
Jest to niezgodne z § 181 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

® Elementy budynku takie jak konstrukcja i przekrycie dachu (odeskowanie) nie spetniajg
warunku NRO.
Jest to niezgodne z § 216 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

® Budynek jest wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z weiem ptaskosktadanym, a po
podziale budynku na strefy pozarowe istniejgce hydranty nie obejma swoim zasiegiem catej
powierzchni budynku, co jest niezgodne z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia MSWiA w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw.

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

* Drogi ewakuacyjne, czyli korytarze i klatki schodowe w budynku zostang wyposazone
w o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

® Elementy budynku takie jak konstrukcja i przekrycie dachu (odeskowanie) nie spetniajace
warunku NRO zostang doprowadzone do takich wiasciwosci.

¢ Budynek zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym, a po
podziale budynku na strefy pozarowe zostanie doposazony w odpowiednig ilos¢ obejmujacy
swoim zasiggiem cata powierzchni¢ budynku.

e Elementy budynku takie jak konstrukcja i przekrycie dachu (odeskowanie) nie spetniajgce
warunku NRO zostang zabezpieczone podczas remontu do stopnia nie rozprzestrzeniania
ognia.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku
do stanu zgodnego z przepisami.

* Przekroczone sg diugosci dojé¢ ewakuacyjnych po podziale budynku na strefy pozarowe:

SP-1 przekracza wymagana, przy jednym dojéciu 10m. w kuchni na poziomie parteru.
Najdtuzsza dtugo$c¢ dojécia z pomieszczenia kuchni (1.43) wynosi 17m. KOMEN DA WOJEWODZKA
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SP-2 przekroczona wymagana diugos¢ dojécia, przy jednym dojéciu 10m. Najdtuzsza dtugosé
dojscia z przedpokoju pomieszczenia mieszkalnego (2.19) bedzie wynosita 21m.

SP-4  przekroczona wymagana diugo$¢ dojécia, przy jednym dojsciu  30m.
Najdtuzsza dtugo$¢ dojscia z pomieszczenia sauny (0.59) bedzie wynosita 35,3m. w catoéci na
poziomej drodze ewakuacyjnej.

Jest to niezgodne z § 256 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

¢ Elementy budynku takie jak stropy, konstrukcja i przekrycie dachu (odeskowanie) ktére nie
beda odkryte w czasie remontu budynku nie spetniajg warunku NRO. Jest to niezgodne
Z § 216 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

e W elewacji wschodniej budynku $ciany oddzielenia przeciwpozarowego na zewnatrz
budynku beda posiadaty odpornos¢ ogniowa REI 60 zamiast wymaganej REI 120. Jest to
niezgodne z § 232 ust. 4 i § 235 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

7. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZAMIENNE
inne niz okresSlaja to przepisy techniczno-budowlane
zapewniajgce  zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia
w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepis6w) - wyszczegélnienie proponowanych rozwiazan
zastepczych.

Zgodnie z § 2 ust. warunkéw technicznych [1], proponuje sie przyjecie nastepujacych rozwigzan
zamiennych rekompensujacych nieprawidtowosci w zakresie warunkéw ewakuacji, okre$lonych
w ekspertyzie, nie powodujgce pogorszenia stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu
i bezpieczenstwa przebywajgcych w nim ludzi.

a) Podziat budynku na cztery strefy pozarowe.

b) Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru obejmujacy swoim zasiegiem catg
objgtos¢ wszystkich stref pozarowych podiaczony do systemu monitoringu Panstwowej
Strazy Pozarnej w Piszu.

¢) Wyposazenie budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu oéwietlenia,
co najmniej 3 lux w osi drog ewakuacyjnych prowadzacych ze stref poiar%mh SP2 i SP3
z poziomu pigtra do wyjscia W-1 i W-2 na parterze budynku.

10-045 Olsztyn, ul. Nie
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d) Wykonanie dodatkowego wyjscia W-2 (drzwi, o szerokosci nie mniejszej niz 1,20m. w Swietle
(0,9+0,40)na poziomie parteru w witrynie i wykonanie schodéw zewnetrznych prowadzacych
od niego do poziomu gruntu .

e) Wyposazenie strefy pozarowej SP4 w hydranty 25 z wezem potsztywnym obejmujgce swoim
zasiggiem catg powierzchnig strefy.

8. ANALIZA 1 OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA
POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, shuzaca
wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

W celu zapewnienia wymaganych warunkéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami technicznymi
budynek zostanie podzielony na cztery strefy pozarowe i zostanie wyposazony w system sygnalizacji
pozaru obejmujacy swoim zasiegiem cala objetos¢ wszystkich stref pozarowych podtgczony
do systemu monitoringu Paristwowej Strazy Pozarnej w Piszu. Ponadto zostanie wykonane
oswietlenie awaryjne o zwigkszonym natezeniu o$wietlenia do 3Ix na drogach komunikacji ogélnej
stuzgcych celom ewakuacji w osi drég ewakuacyjnych prowadzacych ze stref pozarowych SP2 i SP3
z poziomu pigtra do wyjécia W-1 na parterze budynku. Na parterze zostanie wykonane dodatkowe
wyjécie W-2 (drzwi, o szerokosci nie mniejszej niz 1,20m. w $wietle (0,9+0,40) w witrynie i zostang
wykonane schody zewngtrzne prowadzace od niego do poziomu gruntu. Wykonanie
zaproponowanych rozwigzan przyczyni sig do poprawy warunkéw ewakuacji i zrekompensuje, przede
wszystkim nieprawidiowe ditugoéci dojé¢ ewakuacyjnych. Wyposazenie strefy pozarowej SP4
w hydranty 25 z wezem pétsztywnym spowoduje objeciem zasiegu hydrantéw powierzchni catego
budynku. W elewacji wschodniej budynku $ciany oddzielenia przeciwpozarowego na zewnatrz
budynku beda posiadaty odporno$¢ ogniowa REI 60 zamiast wymaganej REI 120 poniewaz s3 to
przeszklone ryzality ktérych obramowanie wykonane jest z drewna. Wykonanie ich w klasie
odpornosci ogniowej jest niemozliwe z uwagi na duzy ciezar i problemy konstrukcyjne.

Przedstawione rozwigzania znacznie podnoszy stan bezpieczerstwa w analizowanym obiekcie,
zapewniaja dogodne warunki ewakuacji i pozwalajg na bezpieczne podjecie dziatan ratowniczych.

W okolicy budynku zapewnione bedzie petne zabezpieczenie w wode do celéw przeciwpozarowych.
Najblizsza Jednostka Ratowniczo-Gasnicza PSP w Piszu znajduje sie w odlegtosci 22km. od budynku,
a przewidywany czas dojazdu pierwszej jednostki wynosi ok.22min. Wyposazenie budynku
w instalacje sygnalizacji pozaru z ktérej sygnat bedzie bezpoérednio przekazywany do najblizszej
Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Paristwowej Strazy Pozarnej zapewni szybkie alarmowanie ludzi
przebywajgcych w budynku i zaalarmuje straz pozarna.

Po zastosowaniu zapisanych w niniejszej ekspertyzie zabezpieczen analiza warunkéw ewakuacji
w oparciu o dostgpny czas bezpiecznej ewakuacji i wymagany czas bezpiecznej ewakuacji obliczona
na podstawie standardu brytyjskiego BS 7974:2001 - PD 7974-6:2004. The application of fire safety
engineering principles to fire safety design of buildings. Part 6: Human factors: Life safety strategies-
Occupant evacuation, behaviour and condition (Sub-system 6) przedstawia sie nastepujaco.

Na wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (WCBE) skiadaja sie:

czas detekcji pozaru — wykrycia przez uzytkownikéw obiektu,

czas zaalarmowania, 'KOMENDA WOJEWODZKA
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czas reakcji na zdarzenie,

czas przemieszczania sie ewakuowanych oséb.

Scenariusze zachowarn i rodzaje uzytkowania:

Cw — Kategoria uzytkownikéw: osoby zdrowe, $pigce, zaznajomione i niezaznajomione, gestoéé
uzytkownikéw niska —w warunkach nocnych.

Analizujac warunki ewakuaciji przyjeto najbardziej prawdopodobny scenariusz pozarowy, jakim jest
pozar w pomieszczeniu mieszkalnym na pietrze w jednej ze stref pozarowych SP2 lub SP3.
Do obliczeri przyjeto wyjécie pomieszczenia mieszkalnego 2.19 klatka schodowg K-1 do wyjécia
na zewngtrz budynku W-1 - najdiuzsza droga ewakuacji z budynku. Spetnienie kryteriéw bezpiecznej
ewakuacji stanowi jedng z podstaw uzgodnienia rozwiazar zamiennych. Analizujac to zagadnienie
nalezy poréwnal ze sobg dwa parametry tj.. dostepny czas bezpiecznej ewakuacji [DCBE],
oraz wymagany czas bezpiecznej ewakuacji [WBCE].

Na podstawie przyjetej metodyki

po wprowadzeniu wszystkich proponowanych rozwigzan budynek nalezy zakwalifikowaé:

A2 — Poziom A2 dwuetapowy system alarmowy: automatyczny system wykrywania pozaru w catym
budynku przekazuje alarm do oséb zarzadzajacych budynkiem lub do ochrony, rozgtoszenie alarmu
dla wszystkich uzytkownikéw w zagrozonych przestrzeniach nastepuje recznie lub samoczynnie
po uptywie ustalonego czasu opdznienia, jesli wstepny alarm nie zostanie skasowany;

B2 - prosty, trzykondygnacyjny budynek z prostym wewnetrznym rozplanowaniem.

M2 - poziom zarzgdzania — uzytkownicy:

- Personel zostanie przeszkolony do wysokiego poziomu zarzadzania bezpieczefistwem z
zapewnieniem praktyki w zabezpieczeniu przeciwpozarowym i utrzymaniem

urzadzeri, dobrze opracowang instrukcjq bezpieczeristwa pozarowego i regularnymi éwiczeniami,
oraz z mozliwg nieobecnoscig pracownikéw dozoru na kondygnacji budynku.

- Uzytkownicy - turyéci w poczatkowej fazie alarmowania moga mie¢ problemy z prawidtowym
zachowaniem sig podczas ewakuacji z uwagi na brak znajomosci obiektu.

Scenariusz zachowar i rodzaje uzytkowania: Clll - Kategoria uzytkownikéw: osoby zdrowe, czuwajace
lub $pigce, niezaznajomione, gestos¢ uzytkownikéw niska. W powyzszej analizie poréwnano ze soba
dwa parametry:

dostepny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE,

wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE.

WCBE jest czasem, ktory trwa od poczatku powstania pozaru do momentu, w ktérym zatozona iloé¢
0s6b zdofa sig ewakuowac do innej strefy pozarowej i okre$la sie wedtug wzoru:

WCBE = Aty + At, + (Atreakostatni) + Aprzejécia)

Gdzie wartosci przyjeto wedtug sugerowanej metody obliczeniowej:

Aty - czas detekcji pozaru = 90 sekund,

At, - czas alarmowania = 180 sekund,

At eai(ostatni) - €2aS reakcji na zdarzenie, tacznie 1200 s:

- po czasie alarmowania - czas reakcji przez osoby (99%): 20min. = 1200 sek.

Atprejscia — CZas przemieszczania sie ewakuowanych oséb Atyrzejscia g

Spozioma = K-a-K-D; K=14m/s; a=0,266m’/osoba; D =0,5o0soba/m?

Spotioma = 1,4-0,266-1,4:0,5 = 1,21 m/s;

Sschody = K-a-K:D; K=1,08m/s; a=0,266m*/osoba; D =0,50soba/m> )

Sechody = 1,08-0,266+1,08-0,5 = 0,93 m/s; KOMENDA WOJEWODZKA
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Btprzejsciaischoay)= (4,10+ 4,10)/0,93 = 8,20/0,93 = 8,82 s

Atpseicis = 40,39 5.

WCBE = Aty + At + (Btreakostatni) + Dlorzejécia)

WCBE = 90s. + 180s. + (1 200s. + 40,39s.) = 1 510,39 sekund.

WCBE =1 510,39 sekund : 60 = 25,18 minuty.

Analizujgc wyniki czasow ewakuacji 0s6b z budynkéw o podobnych warunkach ewakuacji faktyczny
czas ewakuacji z budynku nie przekroczy 25 minut. Taki czas przy istniejgcej konstrukcji budynku,
diugosci dojs¢ ewakuacyjnych i dwéch kierunkach ewakuacji na kondygnacji parteru i niskiego
parteru budynku uwaza sig za bezpieczny. Ponadto analizujac WCBE przyjeto najbardziej niekorzystny
scenariusz, uwzgledniajac jedno wyjécie ewakuacyjne i jedna klatke schodowa, oraz powstanie ognia
w godzinach nocnych podczas snu jego uzytkownikéw. Korytarze s3 pozbawione palnego wystroju
wnetrz, a moc pozaru w pomieszczeniach budynku Domu Pracy Twérczej PAN jest érednia.
W przypadku poiaru nastapi jego szybkie wykrycie z uwagi na zadziatanie instalacji sygnalizacji
pozaru obejmujacej caty budynek, co pozwoli na zaalarmowanie uzytkownikéw budynku. W tej fazie
szybko$¢ rozwoju pozaru jest mata. Oceniajac dostepny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE, bierze sie
pod uwage

nastepujgce parametry zagrozenia:

1) zadymienie,

2) wzrost temperatury,

3) utrata parametréw ognioodpornosci przez elementy budowlane.

Ponadto wzigto pod uwage istniejace oraz przyjete warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego
[przegrody budowlane], a przede wszystkim odpornosé¢ ogniowa gtownej konstrukcji nosnej budynku
R 120, klasg odpornosci ogniowej stropéw REI 60, odpornoé¢ ogniowg sScian wewnetrznych
stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych, co najmniej El 30, a takze wyposazenie pionowych i
poziomych drég ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Na podstawie powyzszego mozna przyjaé, ze dostepny czas bezpiecznej ewakuacji budynku DCBE
bedzie wynosit 30 minut.

Zatem w tych warunkach WCBE bedzie mniejszy od DCBE, co nalezy uzna¢ za kluczowy warunek dla
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom.

Reasumujac uwaia sig, ze zaproponowane rozwigzania zapewnig akceptowalny poziom
bezpieczeristwa pozarowego.

10. SCENARIUSZ POZAROWY

Obiekt bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozaru obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno-

alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takie

urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych.

Powstanie pozaru w strefie pozarowej spowoduje zadziatanie czujki pozaru. Czujka po analizie wysyta

sygnat do centrali sygnalizacji pozaru, gdzie obstuga bedzie miata 30 s na potwierdzenie przyjecia

informacji o pozarze (czas T1 - 30s.). Po potwierdzeniu obstuga dokonuje sprawdzenia prawidtowosci

zadziatania systemu i w przypadku braku pozaru dokonuje jego skasowania w centralce.

Przy potwierdzeniu pozaru obstuga wciska przycisk ROP i wywotuje alarm Il stopnia. W przypadku gdy

obstuga w czasie T2 - 3 minuty nie zdota ustali¢ przyczyn zadziatania instalacji nastepuje

automatyczne uruchomienie procedury alarmu |l stopnia. | ,KQJ'\1EMJA WOIEWODZKA
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Alarm Il stopnia bedzie sterowat nastepujacymi urzadzeniami:

- uruchomi sygnalizatory optyczno-akustyczne w catym budynku,

- uruchomi oddymianie klatek schodowych

- zamknie rolete przeciwpozarowg oddzielajacq okienko recepcji od drogi ewakuacyjnej

W przypadku wystapienia pozaru personel jest zobowigzany podja¢ natychmiastowe
dziatania zmierzajgce do ugaszenia pozaru w zarodku.

Przy pozarze ewakuacja 0s6b odbywa sig klatkg schodowa, lub korytarzami na zewnatrz
budynku.

Szczegbtows organizacje ewakuacji z poszczegdinych kondygnaciji nalezy zamieécic

w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego.

Ponizej przedstawiono poréwnanie scenariusza zdarzeh przy obecnych zabezpieczeniach
przeciwpozarowych i po wprowadzeniu zabezpieczen pozarowych okreslonych w ekspertyzie.

Czas | Reakcja

Os. Pozar powstaje w jednym z pomieszczeri pomocniczych na pietrze

90s. Pozar zostaje wykryty przez system sygnalizacji pozaru wraz z powiadomieniem personelu
obiektu

210s. Pozar zostaje zweryfikowany, uruchamiajq sie sygnalizatory optyczno-akustyczne w catym
budynku, zostaje powiadomiona straz pozarna

270s. Rozpoczyna sig ewakuacja z pietra objetego zagrozeniem

570s. Trwa ewakuacja os6b. Przyjezdia pierwsza jednostka strazy pozarnej,

1170s. | Ewakuacja 0s6b z kondygnacji IV pigtra zakoficzona. Trwa ewakuacja z
pozostatych kondygnacji. Trwa akcja ratowniczo-gasnicza

1540s. | Akcja ratowniczo-gasnicza zakoriczona

Przedstawiony scenariusz zdarzen nie wyczerpuje wszystkich okolicznosci, niemniej jednak pokazuje
poziom zwigkszenia bezpieczeristwa w obiekcie. Zastosowanie oddymiania klatek schadowych
powoduje, ze wyjscie na klatke schodowg stanowi wyjécie do strefy bezpiecznej, przy obecnej strefie
bezpiecznej na zewnatrz budynku.

11. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Przedmiotowy budynek ma otwarta klatke schodowa, ktdra nie jest zabezpieczona przed
zadymieniem, obiekt nie jest wyposazony w system sygnalizacji pozaru. Planuje sie wyposazy¢
budynek w system sygnalizacji pozaru, oraz podziat budynku na cztery strefy pozarowe. S3 to istotne
dziatania poprawiajace bezpieczeristwo pozarowe budynku. Na drogach ewakuacyjnych
prowadzacych z pomieszczeri mieszkalnych zlokalizowanych na pietrze zapewnia sie poziom
oswietlenia 3lux przy wymaganym 1lux. Powyisze dziatania majg na celu poprawe warunkéw
ewakuacji osob przebywajacych w budynku i zapewnienie wtasciwego poziomu bezpieczeristwa oséb
przebywajacych w budynku. Wyposazenie catego budynku w hydranty wewnetrzne zapewni
mozliwos¢ skutecznego gaszenia zarzewia pozaru przed przybyciem jednostek straiy pozarnej, biorgc
pod uwagg lokalizacje budynku i mozliwe utrudnienia w dojezdzie jednostek, szczegblnie w czasie
zimowym. ,KOMENDA WOJEW(
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Po dokonaniu analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, oraz zastosowanych
zabezpieczeri przeciwpozarowych wnosi sie o uznanie poziomu bezpieczeristwa pozarowego
rozpatrywanego budynku, przy zastosowaniu proponowanych rozwiazan, za wystarczajacy.

12. CZESC GRAFICZNA

Czgé¢ rysunkowq stanowig rysunki z Inwentaryzacji budynku wykonane przez Zaktad Robét
Ogodlnobudowlanych , MARKBUD” Bozena Jolanta Masto, ul. Zgody 18, 12-200 Pisz — mgr inz. Marek
Masto Upr. Budowlane nr SUW 33/86 z naniesionymi proponowanymi rozwigzaniami technicznymi.

Zataczniki:

e Rzuty projektowanego budynku,
e Projekt zagospodarowania terenu, \
® Plan sytuacyjny osrodka z Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
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